Willenbacher

arbeitsbihnen

DATENBLATT - Scherenbiihne Elektro
Haulotte Compact 10 N

10m
COMPACT 10N AE \
9m
8m
( COMPACT 8N AE Weitere Informationen
" | Landshut 08703 988168

Minchen 089 54507739
Regensburg 0941 5997150

Angaben ohne Gewahr
Quelle Hersteller

COMPACT 10N AE
Arbeitshohe 9.8 m
Plattformhohe 7.8m
Verfahrbarkeit in maximaler Hohe bis 7.8m
Maximale Tragfihigkeit - innen 250 kg (2 pers.)
Maximale Tragfahigkeit - auflen NA
Maximale Tragfahigkeit des Auslegers 120 kg
@ Plattformlange 2.4m
@ Plattformlange mit Ausschub 3.32m
Plattformausschub 0.92m
0 Plattformbreite 0.8m
ittt
Hohe- abgesenkte Leitplanken 1.94m
ol e Breite 0.81m
G Lange 25m
@ Radstand 1.86 m
Bodenfreiheit - 12.5 em
Lochfahrschutz eingefahren
Bodenfreiheit - T
Lochfahrschutz ausgefahren
Fahrgeschwindigkeit 0.7/1.5/4.2km/h
Maximale Steigfahigkeit 25%
Neigung (langs/seitlich) 3.5°/15°
Wenderadius - aufien 2.05m
Nicht-markierende Reifen 15x5
Batterien 24V - 225 Ah (C20)
Tankkapazitat des Hydraulikols 101
Gewicht 2
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