Willenbacher

DATENBLATT - Gelenkteleskopbiihne - arbeitsbuhnen
Elektro - :

Arbeitshohe MN.7m
Plattformhéhe 97m
Maximale Reichweite 7m
Gelenkpunkt 474m
Maximale Tragfahigkeit 250 kg o S
Ox@ Plattformabmessung 1.15x08m Weitere Informationen
Q) Linge 5.36m Landshut 08703 988168
0 Breite 12m Miinchen 089 54507739
0 Hohe im eingefahrenen Zustand 1.99m Regensburg 0941 5997150
0 Lange - Transportstellung 3.86m Arigaber shueGewaht
© Hohe -"Transport 222m Quelle Hersteller
Seitlicher Uberhang 0cm
Horinzontaler Korbarmschwenkbereich N/A
Vertikaler Schwenkbereich 140° (+70/-70) 12m
Plattformschwenkbereich 180° (+90/-90) e - |
Schwenkbereich des Oberwagens 355° om w ke
@ Radstand 165m
@ Bodenfreiheit 10.7 cm .
Neigungsmesser - 8m
Proportionale Fahrgeschwindigkeit 0.7 -6 km/h m
Maximale Steigfahigkeit 25% om
Wenderadius - auRen 36m -
Reifen - nicht-markierend 600x190
Motor 48V-320 Amph(c5) ‘™
Gesamtgewicht 6970 kg -
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Willenbacher GmbH & Co. KG Telefon: 08703 - 988 168 E-Mail: info@willenbacher.de
Boschstrale 1 Telefax: 08703 - 988 230 Internet: www.willenbacher.de

84051 Altheim



